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附件2  植保无人驾驶航空器产品及主要安全关键件明细表

产品名称型号：

生产者：

生产企业：

整机照片：（左前方45°、正前上方45°俯视图、样机铭牌各1张，背景清晰彩色5寸）
(样机照片)
	序号
	项目
	单位
	规格
	备注

	
	产品型号名称
	/
	
	

	
	飞行控制系统生产企业
	/
	
	

	
	飞行控制系统（RTK）
	/
	□无RTK □单基站RTK（整机销售配套基站）□网络RTK □其他：
	

	
	飞行控制系统（避障）
	/
	(前避障 □前后避障 □绕障 □其他：
	

	
	空机质量
	kg
	
	

	
	卫星接收机类型
	/
	□BDS  □GPS  □GLONASS  □其他：
	

	
	整机额定工作压力
	MPa
	
	

	
	工作状态下的外形尺寸(长×宽×高)
	mm
	
	

	
	满载悬停时间
	min
	
	仅限纯电动产品

	
	主旋翼材质
	/
	
	

	
	主旋翼数量
	/
	
	

	
	主旋翼直径
	mm
	
	

	
	尾旋翼材质
	/
	
	

	
	尾旋翼数量
	/
	
	

	
	尾旋翼直径
	mm
	
	

	
	药液箱材质
	/
	
	

	
	药液箱额定容量
	L
	
	

	
	药液箱数量
	个
	
	

	
	喷头型式
	/
	□扇形  □圆锥  □离心 □其他：
	

	
	喷头数量
	个
	
	

	
	喷杆长度
	mm
	
	

	
	液泵型式
	/
	□隔膜泵  □蠕动泵   □其他：
	

	
	液泵流量
	L/min
	
	

	
	液泵数量
	/
	
	

	
	发动机结构
	/
	
	

	
	发动机功率
	kW
	
	

	
	发动机转速
	r/min
	
	

	
	电动机KV值
	（r/min）·V
	
	

	
	电动机额定功率
	W
	
	

	
	电池型号名称
	/
	
	

	
	电池型式
	/
	□智能电池□非智能电池
	

	
	电池电压
	V
	
	

	
	电池容量
	mAh
	
	

	
	电池数量
	组
	
	

	
	充电器型号
	/
	
	

	
	充电器型式
	/
	□智能充电器□非智能充电器
	

	
	充电器输入电压
	V
	
	

	
	充电器输出电压
	V
	
	

	
	充电器输出电流
	A
	
	

	
	仿地飞行功能
	/
	□有    □无
	


续上表
	序号
	项目
	单位
	规格
	备注

	41
	断点续喷功能
	/
	□有    □无
	


填写说明：
1.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 
2.RTK的全称是real time kinematic，指利用载波相位差分技术实现实时动态定位。  
3、有多种配置的应填写完整，否则该配置的植保无人驾驶航空器将不在认证的范围内。如不同型号规格的产品填写的内容完全相同，可合填写1张,否则应分别填写本表。不适用的用“/”标识。   
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